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СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ:СБОРОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯПО УСТАНОВКЕ ВЕРХНИХ ПОЗИЦИОНЕРОВ S34/S42
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Установка
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простая
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средняя
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сложная
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АКСЕССУАРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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Аксессуары:
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1_ Верхний позиционер S34(Арт.:10.01.026)
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2_ Верхний позиционер S42(Арт.:10.01.027)
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Инструменты:
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1_ Шестигранный ключ
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2_ Клещи
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Пожалуйста,обратите вниманиена следующие шагиустановки позиционера
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УСТАНОВОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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приблиз. 2мм
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очень короткий

Design5
Машинописный текст
очень длинный
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2_ Верхний позиционер нужно укоротить
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3_ Пометьте центральную ось
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1. Закройте дверь2. Пометьте на направляющей поло-жение центральной оси ролика3. Переместите пози-ционер до совмеще-ния осей 
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Частая ошибка - смещениеосей

Design5
Машинописный текст
4_ Контроль совмещения осей роликаи позиционера

Design5
Машинописный текст
5_ Фиксация позиционера в верхней направляющей с помощью винта с гайкой
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Слегка затяните винт в позиционере для фиксации его положения в направляющей, после чего проверните шестигранный ключ на четверть для окончательной установки
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УСТАНОВОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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6_ Тестирование функциональности
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Проверьте положениепозиционера относи-тельно ролика  в зак-рытом положениидвери
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минимум 100мм
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7_ Не должно быть винтов в месте установки 
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Для окрашенных верх-них направляющих об-работать торец позицио-нера напильником 

Design5
Машинописный текст
8_ Обработайте торец позиционера напиль-ником, чтобы откорректировать его размерпод ширину направляющей
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Для S710, S751 и другихсерий узких профилей позиционер не может быть установлен над крайними роликами
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9_ Примеры расположения позиционеров




