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ИНТЕРЬЕРНАЯ СИСТЕМА 
RIMA FINO

СБОРКА И  ПЛАНИРОВАНИЕ
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n   Набор отверток
n   Резиновый молоток (киянка)
n   Набор шестигранных ключей
n   Дрель и набор сверел
n   Карандаш
n   Ножовка по металлу

СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Содержание: Инструменты_ страница_2

Руководство_ страница_3

Информация о продукте_ страница_4

Аксессуары_ страница_5

Планирование_

Размеры страница_13

Инструменты:
Шуруповерт Сверлильный станок

Гидроуровень и отвес
Клей по дереву
Ручка присоска

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ:



РУКОВОДСТВО

Это руководство является частью поставляемого продукта и описывает его правильное и безопасное использование.

 

Продукт разработан и изготовлен для использования
внутри помещений.
Этот продукт - это передвижная стеллажная система, 
которая скользит по направляющей и приводится в движение
небольшим усилием рук. 

При перемещении стеллажной системы будьте внимательны,
чтобы не прищемить руки между стелажом и боковой стеной.

 
Используйте систему в соответствии с ее назначением и 
инструкциями.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт соответствует всем  общепризнанным правилам техники безопасности.
При установке и эксплуатации продукта обратите особое внимание на безопасность детей.
Обратите внимание на максимальные нагрузки на полки и секции раздвижных стеллажей.
Любые структурные изменения конструкции допустимы только в присутствии специалиста сервисного центра.
В случае каких - либо неисправностей немедленно свяжитесь с дилером raumplus.

Использование продукта возможно только после установки нижнего стопора *.

Несоблюдение данных инструкций или любые отклонения от них могут привести к негативным последствиям, 
за которые производитель не несет ответственность.

     *
     



Направление движения/
следовать в данном направлении

Дополнительная информация/
другие документы

Советы и информация

Риск или опасность!

ВажностьСимволВажность
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Система:

n = 120кг

n = 2100мм / 2700мм

n = 600мм / 800мм

n = 180мм / 240мм

Rima Fino (Размеры корпуса)

«ДА» и/или «Правильно»

«Нет» и/или «Ошибка»

Последовательность операций

СИМВОЛЫ:

 
 
n  

  
 
n  

 
  
  
  
  
 
n  

  
n  

n  

 

 

миним./максим. высота

мин./макс. ширина секции

максимальный вес секции

мин./макс. глубина полки

использовать клей

Эту операцию выполнять вдвоем

GLUE

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Общая информация: Приготовления:

Эта руководство является частью продукта и описывает правильную и безопасную
установку системы. Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой.

Обратите внимание, что сборка должна осуществляться опытными и квалифицированными
специалистами и в строгом соответствии с данным руководством. Отклонения от инструкций
могут привести к дефектам, неправильной установке и неправильному креплению изделия, 
что влечет за собой опасность при использовании. При нарушении требований данного
руководства, производитель снимает с себя ответственность за возможные негативные 
последствия и косвенные убытки, вызванные неправильной сборкой изделия.

Пожалуйста проверьте комплектность всех поставляемых частей, и убедитесь в отсутвии
видимых повреждений деталей.
При отсутствии или повреждении каких-либо частей обратитесь к поставщику.
Предполагается, что все размеры будут точно соблюдены в соответствии с инструкциями 
о размерах продукта raumplus.

Символ



9_ 20.08.034 / 20.08.035 10_  10.09.047 / 10.09.048
 10.09.046 / 10.09.049 

11_ 10.01.449

5_ 10.09.040 6_ 10.09.044 7_ 15.14.020 8_ 10.26.072

1_ 15.45.020 2_ 15.08.020 3_ 10.01.127 4_ 10.01.015

(Art.: 10.26.031)  
(Art.: 10.08.481)  
 
(Art.: 15.06.020)  
(Art.: 15.06.020)  
(Art.: 20.08.038)

 
 
Без иллюстрации:
 
12_ Стопор для нижн.направ. Ø25mm (Art. No.: 10.26.031)
13_ Стопор для нижн.направл.  S34  (Art. No.: 10.08.481)
Опционально: 
14_ Направл. нижняя двойная врезная S34 (Art. No.: 15.06.020)

 15_ Деревянный дюбель 5x30 
 

(Art. No.: 20.08.038)

 

  1 _ Направляющая одинарная верхняя S34
  2 _ Направляющая нижняя двойная S34 s закрытая
  3 _ Ролик нижний  neo S26 (без антиджамп.пружины) 
  4 _ Ролик верхний S34 (753,300,800,791)
  5
  6
  7 _ 
  8 _ Винт сборочный S26 neo, D4.8мм
  9 _ 1 Эксцентрик  DU 319
 2  
10_ 
 2 Ответная часть   полкодержателя
 3  Футорка
 4 Винт 
11_  Демпфер
 

АКСЕССУАРЫ:

_ Комплект креплений Верхний RIMA
_ Комплект креплений Нижний RIMA FINO

Профиль горизонтальный нижний S26 neo

Дюбель эксцентрика Rastex 15
1 Полкодержатель
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Breite Tiefe

 ehöhsupröK

Länge Unteres Querpro�l = Breite - 28 mm

0071 sib
netnu hcan egäl hcseB ei d negi ez 

m
m

Belastung

HR = ehöh
muaR

Materialstärke 
Seiten / Böden:12mm
Rückwand:       10mm
Glas / Spiegel:    4mm

ПЛАНИРОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

ШИРИНА

мин. : 600
макс. : 800

ГЛУБИНА

мин. : 180
макс. : 240

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА:
боковые панели/полки :12,16,18 и 19 мм 
задняя стенка:                   10 мм
стекло/зеркало:                  4 мм

нагрузка
максимум 7 кг
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ширина нижнего горизонтального профиля
= ширине полки  -   4  мм
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A ( 1 : 2 )

Bodenschiene 2L S34 geschlossen Bodenschiene 2L S34 eingelassen
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ПЛАНИРОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ГАРИТЫ

Верний ролик должен быть установлен 
в верхней направляющей с отступом по высоте
приблизительно 15 мм
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Нижняя двойная направляющая с 
закрытой поверхностью
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Нижняя двойная врезная направляющая
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м
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6
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Средний размер 12 мм
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ВЫБОР ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

ПЛАНИРОВАНИЕ
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Rückwand maß:
Breite = Fachbodenbreite + 10mm
Höhe = siehe Darstellung

10,38,7

6,
0

8,7 10,3
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12,37,0
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m Nut: A

Nut: B

Nut: C

Nut: A

Nut: A

Nut: A

Nut: A

Unterboden

Kontruktionsboden

Kontruktionsboden

Oberboden

Nut: C

Unterboden

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

 
 

нижняя полка

ПЛАНИРОВАНИЕ

Размеры задней стенки:
Ширина = ширина полки + 10 мм
Высота = смотри иллюстрацию

верхняя полка

Паз : А

Паз : А

Паз : А

Паз : А

Паз : А

Паз : А

Паз : В
Паз : В

Паз : С Паз : СПаз : С
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промежуточная полка

нижняя полка
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190

246

18
0

27
6

37
2

190

246
Rastergrößen
für die 
Zwischenwände

Standardmaße
für Zwischenräume
bei den Trennwänden

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -4mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -22mm

37
2 

/  
27

6 
/  

18
0

30 30

5 -

Dübelbohrungen

25 44

,7,5

R 5,5

R 7

44 44

3119
6

25
2

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -2mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -21mm

3019
6

25
2

Trennwand

Regalboden

5 - 6 TIEF

Fach  ohne Rückw and
Se itentiefe -2mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -21mm

Dübelbohrungen
Bohrbild
Excenterverbinder
Rastex 15

 
 

 

190

246

18
0

27
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37
2

190

246
Rastergrößen
für die 
Zwischenwände

Standardmaße
für Zwischenräume
bei den Trennwänden

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -4mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -22mm

37
2 

/  
27

6 
/  

18
0

30 30

5 - 26 TIEF

Dübelbohrungen

25 44

2,
7

9,
5

R 5,5

R 7

44 44

313119
6

25
2

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -2mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -21mm

3019
6 31

25
2

Trennwand

Regalboden

5 - 6 TIEF

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -2mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -21mm

Dübelbohrungen
Bohrbild
Excenterverbinder
Rastex 15

 

 

190

246

18
0

27
6

190

246
tergrößen
die 
schenwände

Standardmaße
für Zwischenräume
bei den Trennwänden

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -4mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -22mm

37
2 

/  
27

6 
/  

18
0

30 30

5 - 26 

Dübelbohrungen

25 44

2,
7

9,
5

R 5,5

R 7

44 44

313119
6

25
2

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -2mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -21mm

3019
6 31

25
2

Trennwand

Regalboden

5 - 6 TIEF

Fach  ohne Rückw and
Se itentiefe -2mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -21mm

Dübelbohrungen
Bohrbild
Excenterverbinder
Rastex 15

 
 

 

190

246

18
0

27
6

37
2

190

246
Rastergrößen
für die 
Zwischenwände

Standardmaße
für Zwischenräume
bei den Trennwänden

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -4mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -22mm

37
2 

/  
27

6 
/  

18
0

30 30

5 - 26 TIEF

Dübelbohrungen

25 44

2,
7

9,
5

R 5,5

R 7

44 44

313119
6

25
2

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe -2mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -21mm

3019
6 31

25
2

Trennwand

Regalboden

5 - 6 

Fach  ohne Rückw and
Se itentiefe -2mm

Fach mit Rückwand
Seitentiefe -21mm

Dübelbohrungen
Bohrbild
Excenterverbinder
Rastex 15

Стандарты: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

1_ 

3_  Rastex 15

2_ 

4_ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОЛКИ И ПЕРЕГОРОДКИ

Положение полок и перегородок

расстояния между перегородками

Стандарты:
высоты между 
перегородками,
полками

Перегородки: размеры для отверстий под дюбеля

отсек без задней стенки
боковая панель - 4 мм

отсек без задней стенки
боковая панель - 2 мм

отсек без задней стенки
боковая панель - 2 мм

с задней стенкой
боковая панель - 4 мм

с задней стенкой
боковая панель - 21 мм

с задней стенкой
боковая панель - 21 мм

Полка: Фитинги Полки: Насверловка отверстий

D

D

глубина

глубина



38,50

60
75,6

710

30

46
,4

D

D

5 

5 - 9,5 

R5

6

Detail:
Fräsbild

Beschlag

Y

Regalbodentiefe = Regaltiefe -2mm

Regalbodentiefe :2

44

24 34

54 58

20

8-29TIEF

15-10TIEF

Bohrbild:
Rastex 15 
Verbinder

Bohrbild:
Beschlag oben

5 - 9,5 TIEF

2

1  

 
 

 

 
 Rastex 15

 

ПЛАНИРОВАНИЕ

НАСВЕРЛОВКА

_Насверловка верхней полки

глубина полки = глубина боковой панели - 2 мм

глубина полки : 2

глубина глубина

глубина

D

D

D

насверловка под 
верхние фитинги

насверловка под
фитинги

,  Rastex 15, верхние фитинги

_ Шаблон для насверловки боковой панели / фрезерный шаблон нижних фитингов

Подробно:
фрезерный шаблон 
нижних фитингов

глубина
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23
9

96
96

Rückwand

Rückwand

Auswahl:
Böden im
96й  Raster

Bohrungen:

5 - 9 TIEF
nur an Positionen wo 
Böden plaziert werden.

Kontruktionsboden

Kontruktionsboden

Unterboden

Oberboden

Einlegeboden

Einlegeboden

Einlegeboden

Einlegeboden

Beispiel

Detail:
Fräsbild
Beschlag

10.09.046

20.08.035

20.08.035

20.08.035

N/P

N/P

верхняя полка

несущая полка

нижняя полка

 
 

несущая полка

полка

полка

полка

полка

задняя стенка

задняя стенка

Выбор:  
распределение полок

Насверловка: 
Ø 5 - 9 глубина
Только в те точки
где будут распологаться полки 

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРИМЕР: ВЫБОР РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОК

место для фрезеровки 
под нижний фитинг

Высота цоколя 41 мм



                              
 

   
   

   
   

   
   

   
   

  
    
   

   
   

   
   

   
   

  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ.

ширина

71mm ( 

65mm (

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ.
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закрытая нижняя направл.)
врезная нижняя направл.)
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Planungshilfe
Rückwandposition

   
   

   
   

   
   

   
   

  
  

1/3

1/3

1/3

ПЛАНИРОВАНИЕ.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ.

 

 +
7m

m
 +

10
m

m
 +

10
m

m

ширина полки + 10 мм

верхняя полка

несущая полка

несущая полка

нижняя полка

Необходимые требования для жесткости:
задняя стенка

- в общей сложности не менее 2/3 высоты шкафа
- наличие задней стенки в нижнем и 
верхнем отсеках 
Возможные варианты:

Отверстия сверлить только в местах, где будет 
располагаться полка. 



                 
 

                 
 

   
   

   
   

   
  

 

190 mm  
246 mm

18
0 

m
m

 
27

6 
m

m
37

2 
m

m

18
0 

 / 
27

6 
 / 

37
2

ПЛАНИРОВАНИЕ.

ПЕРЕГОРОДКИ.

выбор: 

вы
бо

р:

Глубина перегородки =
глубине полки где она 

устанавливается,в случае необходимости - 
до задней стенки

1_ Опция: Эскиз с размерами и положением перегородок!
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Zwischenmaß -2mm

Optional Rückwand mit 4mm 
Spiegel oder Glas Belegen.

Verklebung nach:
Verklebungsanweisung 0.90.1.a

Zur einfachen Baustellenmontage
empfehlen wir das Glas / Spiegel mit
dem Primer und Klebeband
in der Werkstatt vorzubereiten. 

raumplus  GmbH • Dortmunder Straße Bremen • Germany • Tel: +49 (0) 421 / 579 50 0 • Fax: +49 (0) 421 / 579 50 11 • www.raumplus.com

РАЗМЕРНЫЙ ЛИСТ.

ОПЦИЯ: ЗАДНЯЯ СТЕНКА СО СТЕКЛОМ (4ММ).

промежуточный размер -2мм промежуточный размер -2мм

промежуточный размер -2мм

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й 
ра

зм
ер

 -2
м

м


