
сложная

С учётом технических изменений

Установка
простая средняя

СИСТЕМА МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК: 

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 

ПЕРЕГОРОДКИ БЕЗ РАЗДВИЖНЫХ � ДВЕРЕЙ



Общая информация / Инструменты

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовка

n Пожалуйста, проверьте целостность полученных комплектующих, и их 

соответствие накладной, и инструкции по монтажу.

n Проверьте детали комплектующих на предмет возможных повреждений

n При возникновении проблем, обратитесь к вашему поставщику.

Собираете или устанавливаете?

n Для сборки элементов, поставляемых raumplus, используйте пошаговые 

инструкции по монтажу.

n Для установки элементов, поставляемых raumplus, используйте 

пошаговые инструкции по установке.

ИНФОРМАЦИЯ:

n Предполагается, что вы точно определили все необходимые размеры 

проёмов, мест монтажа, и рассчитали размеры раскроя профилей, в 

соответствии с настоящими интсрукциями.
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ИНСТРУМЕНТЫ:

n Измерительный инструмент

n Уровень

n Шуроповёрт, шурупы, дюбели

n Инструмент для резки по металлу

n Дрель

n Свёрла, биты

n Торцевой ключ

n Резиновый молоток
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АКСЕССУАРЫ:

9_   Неподвижный элемент перегородки S1500 

10_ Регулировочный винт M10 x 16 (10.07.085) 

11_ Регулировочный винт М10 х 25 (10.07.084)

                          без иллюстрации: 

12_ Уплотнитель 20x2 мм (95.03.001) 

13_ Уплотнитель 30x3 мм (95.03.010) 

14_ Уплотнитель 20x10/40 мм (95.03.002) 

15_ Пылезащитная щётка  (Shlegel) 

16_ Саморез ISO 7049 3,5x22 мм

17_ Двустороняя клеящая лента

АКСЕССУАРЫ

1_ Направляющая верхняя одинарная S42, 

     высота 60 мм (14.65.020)

2_ Соединительная клипса "мама" (13.09.020)

3_ Соединительная клипса "папа"  (13.19.020) 

4_ Клипса комбинированная (13.20.020)

5_ Базовый профиль (13.39.010)

6_ Базовый профиль верхний (13.38.120)

7_ Базовый профиль нижний  (13.37.020) 

8_ Корректирующий профиль  S1500 (13.79.0 20)
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Сверление отверстий в неподвижных
элементах
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Сверлений отверстий диаметром 10 мм 
для регулировочных винтов
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Во время сверления
отверстия 

постарайтесь не
повредить канал с 

резьбой.
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базовый верхний профиль корректировочный профиль
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1_ обзор соединений
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                      Пример (описание на следующей странице): 

дополнительно A* = уплотнитель 30x3 мм 

дополнительно B* = уплотнитель 20x10 /40 мм 

                            D* = пылезащитная щётка

E* = уплотнитель 20x2 мм

F* = саморез ISO 7049 3,5x22 мм

G* = двустороняя клеящая лента



2-2_ верхн яя  нап равл яющая

5-5_ соединение комбинированной клипсой

3-3_ стеновое соединение / соединение клипса-мама/папа
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4-4_ монтаж в пол неподвижного элемента
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6_ порядок сборки и соединений вдоль размеченной линии.
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55 мм

35 мм для 
корректирующего 

профиля
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ_



9_ Монтаж к полу: для каждого элемента поочерёдно, регулируемое.

8_ Монтаж к стене: непрерывное стеновое соединение, регулируемое.

7_ Монтаж к потолку: непрерывная верхняя направляющая

места крепления 
нижнего базового 

профиля

1000макс. 
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направляющая 

высотой 60 мм

саморез ISO 7049 
3,5x22

A*
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базовый профиль 

нижний S42 

корректирующий 
профиль 
S1500

регулировочный 
винт M10x25

базовый 
профиль нижний

A*
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базовый профиль

базовый профиль 
верхний
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10_ Место установки комбинированной клипсы.

н е п о с р е д с т в е н н о  

перед установкой 

наклейте прокладки на 

комбинированную клипсу 

в указанном месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ_



11_ Установка элемента перегородки.
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12_ Отрегулируйте первый элемент перегородки, повторите это для каждого последующего элемента перегородки.

-  +
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13_ Установите второй, и каждый последующий элементы перегородки, так же, как и первый. В конце укрепите    
последний элемент с помощью соединительных клипс "папа" и "мама", как показано на рисунке.
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н е п о с р е д с т в е н н о  

перед установкой 

наклейте прокладку с 

обоих сторон.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ_
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